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Energieausweis fiir wohngebiude l.)'.a

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom " 18.11.2013

NI-2020-003138278

Registriernummer 2

29.03.2030 1360849

Glltig bis Objektnummer ista Energieausweis-Nummer

Gebaude

Mehrfamilienhaus - freistehend
Geb3dudetyp

Gorch-Fock-Str. 6 ; 21614 Buxtehude

Adresse

Gebdudeteil

2010 :

Baujahr Gebiude ¥

2010

Baujahr Warmeerzeuger ¥4
8

Anzahl Wohnungen
762,00 m? [ nach §19 EnEV aus der Wohnfliche ermittelt
Gebiudenutzfliche (Any)

Strom

Wesentliche Energietriager fir Heizung und Warmwasser %

Geothermie Warmepumpe Heizung, Warmwasserbereitung

Art der erneuerbaren Energien Verwendung der erneuerbaren Energien

Gebaudefoto
(freiwillig)

Art der Liftung/Kihlung | Fensterlliftung | Liiftungsanlage mit Warmeriickgewinnung ~ Anlagezur

] Schachtltftung | Liiftungsanlage ohne Warmerlckgewinnung Kiihlung

Anlass der Ausstellung des Energieausweises
__ Neubau __ Vermietung/Verkauf __ Modernisierung (Anderung/Erweiterung) _| Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben uber die energetische Qualitat des Gebaudes

Die energetische Qualitdt eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient die energetische
Gebdudenutzflache nach der EnkV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflichenangaben unterscheidet. Die
angegebenen Vergleichswerte sollen (berschligige Vergleiche erméglichen (Erlduterungen siehe Seite 5).  Teil des
Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

[ ] Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die
Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

| Der Energieauswels wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis).
Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch - Eigentiimer [ ] Aussteller

[ ] Dem Energieausweis sind zusitzliche Informationen zur energetischen Qualitit beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngebiude
oder den oben bezeichneten Gebiudeteil. Der Energieausweis ist lediglich daflir gedacht, einen Uberschldgigen Vergleich von
Gebduden zu ermaglichen.

Aussteller

ista Deutschland GmbH

Ronny Thieme ZO?
Walter-Kéhn-Strafe 4d /% ,
04356 Leipzig 130.03.2020 Has A

S -7-D;tum‘ Unterschrift des Ausstellers ~

1) Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEY 3) Mehrfachangaben moglich
2) Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung der Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und EnEV) ist das Datum der 4) bei Warmenetzen Baujahrder
Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren Eingang nachtradglich einzusetzen. Ubergabestation
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Energieausweis fir Wohngebiude 1

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnkEV) vom " 18.11.2013

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes NI-2020-003138278

Registriernumimer 4
Energi
0 -Emissionen kg/im -a)

Endenergiebedarf dieses Gebdudes
kWh/(m?-a)

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 > 250

Primédrenergieverbrauch dieses Gebadudes
kWh/(m?-a)

Anf, SR EREY ¢ Ei iebedart | | :

Primdrenergiebedarf

Ist-Wert kWh/im®a) Anforderungswert kWh/im?a) Verfahren nach DINV-4108-6 und DIN V 4701-10
Energetische Qualitat der Gebdudehiiie H~ Verfahren nach DIN 'V 18599

lst-Wert WHmMLK)  Anforderungswert W/ (m#a) Regelung nach § 3 Absatz S EREV
Sommerlicher Warmeschutz {bei Neubau) eingehalten Vereinfachungen nach § 2 Absatz 2EnEV

Endenergiebedarf dieses Gebaudes

{Pflichtangabe in Immobilienanzeigen)

Angaben zum EEWarmeG>) Vergleichswerte Endenergiebedarf

Nutzung ereuerbarer Energien zur Deckung des
Warme- und Kéltebedarfs auf Grund des Erneverbare-
Energien-Wérmegesetzes (EEWarmeG)

Art: Deckungsanteil: %
%

%

ErsatzmaRnahmen®

Die Anforderungen des EEWarmeG werden durch die
ErsatzmafBnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2
EEWarmeG erfiillt.

Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWErmeG

i

verscharften Anforderungswerte der EnEV sind 7
eingehalten. Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

Die in Verbindung mit § 8 EEWarmeaG um % Die Energieeinsparverordnung ldsst fir die Rerechnung des
cre S rTEs nFArdoriimmocatarte der ENEV cind e a -l e, : i ¢ s hos

verschdrften Anforderungswerte der EnEV sind Energietedarfs unterschiedliche Verfahren zu, die 1im finzelfall zu
eingehalten. niedlichen fihren kénnen, ins

erter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte

Verscharfter Anforderungswert

Primdrenergiebedartf: KWhi(mta) *SIne kil e
- . ' ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind zitische Werte nach
Verscharfter Anforderungswert der EnEV pro O Gebal t7flache (A die im

e Qualitat der Allgemeinen grofer ist als die Wohnfliche des Cebiudes.
W/ (M2

T sdebie Fulnode 1ot Seite Tdes Eherpisa s oses Hosiehe Fulnots 2 aul Seitc 1 des Lncrgie,
o g A

A1 i Pl Menibai s leriisierumg iy | al des $ 16 Absaty 1 5ale 3 Fnky Ly Ded W

G bt Me b tra bl der Anveendung von § 7 Absatz Y=g 2 1TEWarme=is frEH Linfamalicnhaus, ML Mehiarmilienbaus
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Energieausweis fiir Wohngebiude 3td

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom " 18.11.2013

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes NI-2020-003138278

Registriernummer 2

Energieverbrauch

Endenergieverbrauch dieses Gebadudes
20 kWh/{m?-a)

100 125 150 175 200 225 > 250

Primérenergieverbrauch dieses Gebdudes
36 kWh/(m2-a)

Endenergieverbrauch dieses Gebiudes 20 KWh/(m?-a)

[Pflichtangabe flr Immobilienanzeigen)

Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser

Primar- : Antell |y L ‘
Zeltraum Energletriger ¥ energie- Energli\\ﬁwbrauch b e Anteul(\ll—lvﬂzung Tlfhlzﬂa‘
faktor [k&rh] [Wh] (iRl Tektar
von bis o

01.01.17 | 31.12.19 |Strom 1,80 | 46.032 19.323 26.709 1,15

Vergleichswerte Endenergie

7 Ar |f A | Bl | o | E | F m Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
e e — auf Gebdude, in denen die Warme fir Heizung und
5 _ Warmwasser durch Heizkessel im Gebaude bereitgestellt
' > wird.
P S ,':{«i“b e s Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwirme
2 IS5 B g5 o St beheizten Gebiudes verglichen werden, ist zu beachten,
SFE fos L& FT& 58 dass hier normalerweise ein um 15 bis 30% geringerer
iy S $ & F¥ g ieverbrauch als bei vergleichb bi i
& & &S NS & & & & Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebduden mit
&S L& Q-f;? Q‘,?":S‘ .f,%@ Kesselheizung zu erwarten ist.
& Sy g Feo &
Y = < [y < :_Ls‘\
% & T8 o
s &F &5
Qo < 8 “ 4)
s F &

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Gebdudenutzfldche (Ay) nach der Energieeinsparverordnung., die im Allgemeinen groer ist als
die Wohnfldche des Gebaudes. Der tatsichliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebaudes weicht insbesondere wegen
des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

1) siehe FuRnote 1 auf Seite 1des Energieausweises 2)siehe FuRnote 2 auf Seite 1des Energieausweises
3) gegebenenfalls auch Leerstandszuschldge, Warmwasser- oder Kihlpauschale in kWwh 4} EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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Energieausweis firr Wohngebaude l)(a

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18.11.2013

NI-2020-003138278
Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer %
Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung
| MaRnzhmen zur kostenglnstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind [] moglich [X] nicht méglich
Empfohlene Modernisierungsmafnahmen
i I empfohlen | (freiwillige Angaben)
Nr. I Bau- oder MafRnahmenbeschreibung in in als : geschatzte geschatzte
Anlagenteile einzelnen Schritten Zusammenhang | Einzel- | Amortisa- Kosten pro
[ mit gréfierer maf3- | tionszeit eingesparte
[ Modernisierung | nahme | Kilowatt-
l stunde
e ‘ Endenergie
0 0 | ]
—— — O |
: R
[] [J
o [l ]
- T
L] L]
k O O
O [ o
| [l []
[ | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt
Hinweis: Modernisierungsempfehlungen flir das Gebdude dienen lediglich der Information. )
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz flir eine Energieberatung.
Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind
erhaltlich bei / unter: Keine weiteren Angaben méglich.

Erganzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)
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1) siehe FuBnote 1 auf Seite 1des Energieausweises 2)siehe FuBnote 2 auf Seite 1des Energieausweises
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Energieausweis fiir Wohngebiude

-
L

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom " 18.11.2013

Erlduterung

Angabe Gebiudeteil — Seite 1

Bel Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
anderen als Wehnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gemalk dem Muster nach Anlage 6 auf
den Gebdudetell zu beschranken, der getrennt als Wohngeb&u-
de zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies wird im
Energieausweis durch die Angabe ,Cebaudeteil” deutlich ge-
macht.

Erneuerbare Energien — Seite 1

Hier wird darliber informiert, woflir und in welcher Art erneu-
erbare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthilt Seite 2
{Angaben zum EEWErmeC) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primé&renergie-
bedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben
werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden
auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener
Daten und unter Annahme ven standardisierten Randbeding-
ungen (z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerver-
halten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmege-
winne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitat
des Gebdudes unabhdngig vom Nutzerverhalten und von der
Wetterlage beurteilen, insesandere wegen der standardisierten
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine
Rlckschllsse auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Priméarenergiebedarf — Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebau-
des ab. Er berlcksichtigt neben der Endenergie auch die soge-
nannte Vorkette” (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Um-
wandlung) der jewells eingesetzten Eneargietrdger (z.B. Heizdl,
Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert sig-
nalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energie-
effizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt schonende
Energienutzung. Zusatzlich konnen die mit dem Energiebedarf
verbundenen CO2-Emissionen des Gebaudes freiwillig angege-
ben werden

Energetische Qualitdt der Gebiudehiille — Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wirmelbertragende
Umfassungsflache bezogene Transmissionswarmeverlust (For-
melzeichen in der EnEV: HT"). Er beschreibt die durchschnitt-
liche energetische Qualitdt aller warmelbertragenden Um-
fassungsflachen (Aulenwinde, Decken, Fenster etc) eines Ge-
baudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Warmeschutz. Aufserdem stellt die EntEV Anforderungen an
den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) ei-
nes Gebaudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln be-
rechnete, jdhrlich benédtigte Energiemenge flr Heizung, LUf-
tung und Warmwasseraufbereitung an. Er wird unter Stan-
dardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet und
ist ein Indikator flr die Energieeffizienz eines Geb3udes und
seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energie-
menge, die dem Gebaude unter Annahme von standardisiarten
Bedingungen und unter Berlicksichtigung der Energieverluste
zugeflhrt werden muss, damit die standardisierte Innentem-
peratur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Liftung
sichergestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert signalisiert ej-
nen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Angaben zum EEW3rmeG — Seite 2

Nach dem EEWErmeG missen Neubauten in bestimmtem
Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Wirme- und
Kdltebedarfs nutzen. In dem Feld ,Angaben zum EEW&rmeG"
sind die Art der eingesetzien erneuerbaren Energien und der
prozentuale Anteil der Pflichterfiillung abzulesen. Das Feld
JErsatzmalnahmen” wird ausgeflllt, wenn die Anforderungen
des EEWArmeG teilweise oder vollstandig durch MaBnahmen
zur Einsparung von Energie erfiillt werden. Die Angaben dienen
gegeniber der zustindigen Behérde als Nachweis des
Umfangs der Pflichterfillung durch die ErsatzmaRnahme und
der Einhaltung der fiir das Gebdude geltenden verscharften
Anforderungswerte der EngV.

Endenergieverbrauch —Seite 3

Cer Endenergieverbrauch wird flir das Geb3ude auf der Basis
der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter Ver-
brauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchs-
daten des gesamten Gebaudes und nicht der einzelnen Wehn-
einheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch fir
die Heizung wird anhand der konkreten artlichen Wetterdaten
und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten
Mittelwert umgerechnet. So filhrt beispielsweise ein hoher Ver-
brauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer
schlechteren Beurteilung des Gebdudes. Der Endenergiever-
brauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitit des Gebau-
des und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert ei-
nen geringen Verbrauch. Ein Rlckschluss auf den kiinftig zu er-
wartenden Verbrauch ist jedoch nicht mdéglich; insbesondere
konnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark
differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im Gebau-
de, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen Verhal-
ten der Bewohner abhadngen.

Im Fall langerer Leerstande wird hierflr ein pauschaler Zu-
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung
einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-
tralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseran-
lagen der typische Verbrauch (ber eine Fauschale berlcksich-
tigt: Gleiches gilt fiir den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkiihiung. Ob und inwieweit die genannten
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle
JVerbrauchserfassung” zu entnehmen.

Primadrenergieverbrauch — Seite 3

Der Primdrenergieverbrauch geht aus dem fiir das Gebiude
insgesamt ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der
Primdrenergiebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfak-
toren ermittelt. die die Vorkette der jeweils eingesetzten Ener-
gietrager berlcksichtigen.

Pflichtangaben fiir Immobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in
§ 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafiir er-
forderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen,
je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte —~ Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft er-
mittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkie flir grabe
Vergleiche der Werte dieses Geb3udes mit den Vergleichswer-
ten anderer Geb3ude sein. Es sind Bereiche angegeben, inner-
halb derer ungefahr die Werte fiir die einzelnen Vergleichs-
kategorien liegen.

1) siehe FuBnote 1auf Seite 1des Energleausweises




