ENERGIEAUSWEIS oo

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gilltig bis: 28.11.2022 1
' Gebiude

Gebdudetyp freistehendes Mehrfamilienhaus

Adresse Harschenfiether Weg, 21682 Stade ) .

Gobludetell | Neubau Mehamiienhaus Hous 2

Baujahr Gebdude ”72;)"173 A -

Baujahr Anlagentechnik ¥ | 2013

Anzahl Wohnungen 11

Gebiudenutzfliiche (A,) 1.251,6 m?

Erneuerbare Energien

Liiftung Laftungsanlage mit WRG

Anlass der Ausstellung X Neubau ) Modernisierung ' 1 Sonstiges (freiwillig)
des Energieausweises O Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben Uber die energetische Qualitit des Gebédudes

Die energetische Qualitdt eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierten

Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfldche dient die

energetische Gebdudenutzfliche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflichenangaben

unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen (berschldgige Vergleiche ermoglichen (Eriduterungen -
| siehe Seite 4).

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

{J Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs ersteilt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargeslelit.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch [ Eigentiimer B Aussteller

(1 Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebdude oder den oben bezeichneten Gebdudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht,
einen Uberschldgigen Vergleich von Gebauden zu erméglichen.

Aussteller:

KFP-Ingenieure ;
Kusserow Frenzel und Partner /

Luneburger Schanze 9 e / Vi ' ;
21614 Buxtehude R N § /7
Datum Unterschrift des Ausstellers

>

" Mehrfachangaben méglich

Hottgenroth Software, Enargioberatar 185897 33



ENERGIEAU SWEIS fir Wohngebiude

gemafs den §§ 16 ff Energme:nspawerordnung (EnEV

! Adresse, Gebaudatell
Berechneter Energiebedarf des Gebiudes Harseher':qm ml:faz m?a?

' Energiebedarf

CO,-Emissionen " 14,1 kgi(m?a)

Endenergiebedarf dieses Gebdudes
. 40,7  KkWh/(m?a)

0 50 100 150 200 250 300 350 >400

495  KWh/(m? a)

Primérenergiebedarf dieses Gebadudes
("Gesamtenergieeffizienz")

Anforderungen gemif EngEV ¥ Filr Eneraiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

Primarenergiebedarf
IstWert 49,5 kWhilm?* a) Anforderungswert 60,6 kWh/(m?a) )2( Verfahren nach DIN V 4108-8 und DIN V 4701-10

etische it&t der 4 llle H'; {J Verfahren nach DIN V 18599
Ist-Wert 0,40 W/(m?K) Anforderungswert 0,50 W/(m?K) 7 Vereinfachungen nach § 9 Abs, 2 EnEV
rlicher Warmeschutz (bei au M eingehailen
- Endenergiebedarf
Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?a) fiir

Energietrdger Gesamt in kWh/(m?a)
E Heizung Warmwasser Hilfsgerte ¥
_EE;;E.. S T RS e o i s

Str;;;h; i RS = 31

- ErsatzmaBnahmen * - Vergleichswerte Endenergiebedarf

Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEWdrmeG
' )E( Die um 15% verschirften Anforderungswerte sind

g eingehalten.

~ Anforderungen nach § 7 Nr. 2i. V. m. § 8 EEWarmeG

- Die Anforderungswerte der EnEV sind um © % verschérft
Primé iebedarf

- Verscharfter Anforderungswert kWh/(m? a)
Transmissionswarmeverlust H';
Verschérfter Anforderungswert 3 WHmM? K)

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung Idsst fur die Berechnung des Energiebedarfs zwei allernative Berechnungsverfahren zu, die im FEinzelfall zu
unterschiedlichen Ergebnissen fihren konnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Ruckschlisse auf den tatsdchlichen Energieverbrauch, Die ausgewiesenen Bedarfswerle sind spezifische Werte nach der EnEV pro
Quadratmeter Gebaudenutzfiache (Ay).

" freiwillige Angabe % bei Neubau sowie bei Modernisierung im Falle des §16 Abs. | Satz 2 EnEV
¥ nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Emeuerbare-Energien-Wirmegesetz " aaf, einschlielich Kiihiung
8 EFH: Einfamilienhauser, MFH: Mehrfamilienhauser

Hatiganroth Seftware, Energieborater 185937 32



'ENERGIEAUSWEIS . womsessc

gemaft den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEY)

% A W IR SR

A e : : Adrosso, Gebiudotall ¥ Ve, \
, 21682 ! ]
Erfasster Energleverbrauch des Gebiudes P i 2l \ 3

Energieverbrauchskennwert

§

200 250 350 >400

Energieverbrauch fiir Warmwasser: [1 enthalten J nicht enthalten

- [J Das Gebdude wird auch gekihit; der typische Energieverbrauch fir Kiihiung betrdgt bei zeitgsmaRen Geraten
etwa 6 kWh je m* Gebdudenutzflidche und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Klima- Energieverbrauchskennwert in kWhi{m?a)
verbrauch Warm- faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
[KWhj wasser
von bis [kWh]) Heizung Warmwasser Kennwert

!
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Erlauterungen zum Verfahren

Durchschnitt

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebdude, in denen Warme fir Heizung und

Warmwasser durch  Heizkessel im Gebaude bereit-
gesielit wird,
Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,

der keinen Warmwasseranteil enthalt, ist zu beachten,
dass auf die Warmwasserbereilung je nach Gebdude-
grofie 20 - 40 kWh/{m?a) entfallen kénnen.

Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwérme beheizten Gebaudes verglichen werden, ist
zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 %
geringerer  Energieverbrauch  als  bei  vergleichbaren
Gebéduden mit Kesselheizung zu erwarten ist,

e

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energleeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werle pro Quadralmeter GebZudenutzfliche (A,) nach der Energleeinsparverordnung. Der tatsdchliche Verbrauch einer Wohnung oder

eines Gebédudes weicht insbesondere wegen des
Energieverbrauchskennwen ab

' EFH-Einfamilienhauser, MFH-Mehrfamilienhauser

Holtganioth Software, Eneigieberater 1853073 3

Witterungseinflusses  und

sich &ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen



E N E RGI EAU SWE I S fiir Wohngebiude

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Erlduterungen ; . ' 4

Energi = Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primadrenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf dargestelit. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
(z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitit des Gebdudes unabhangiy vom Nutzerverhalten
und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen
Werte keine Rlckschliisse auf den tatsdchlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes ab. Er beriicksichtigt neben der End-
energle auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jewells eingesetz-
ten Energietrdger (z.B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
Zusatzlich kénnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebdudes freiwillig angegeben
werden.

Epergetische Qualitit der Gebdudehiille — Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelbertragende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswirme-
verlust (Formelzeichen in der EnEV: HY). Er ist ein Mafy fir die durchschnittiche energetische Qualitit aller wérme-
Ubertragenden Umfassungsflachen (AuBenwénde, Decken, Fenster etc.) eines Gebdudes. Kleine Werte signali-
sieren einen guten baulichen W&armeschutz. Auflerdem slellt die EnEV Anforderungen an den sommerlichen
Wirmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf - Seite 2 .

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fir Heizung,
Liftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein Mafl fir die Energieeffizienz eines Geb&dudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die
Energiemenge, die dem Gebdude bei standardisierten Bedingungen unter Berlcksichtigung der Energieverluste
zugefihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige
Luftung sichergestellt werden koénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werle und sollen Anhaltspunkte fiir grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten ermdglichen. Es sind ungefdhre Bereiche ange-
geben, in denen die Werte fir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kdnnen diese Werte auch
aullerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Energieverbrauchskennwert = Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fir das Geb3ude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und
gaf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabel werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Geb&dudes und nicht der einzelnen Wohn- oder
Nutzeinhelten zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch flr die Heizung hinsichtlich
der konkreten d&rtlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So flihren beispielsweise
hohe Verbrauche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebédudes. Der
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energelische Qualitdit des Gebdudes und seiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch
ist jedoch nicht mdglich; insbesondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil
sie von deren Lage im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhangen.

Gemischt genutzte Gebiude

Fir Energieausweise bei gemischt genutzten Gebduden enthdlt die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-
ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fir alle Nutzungen oder
zwei getrennte Energieausweise flr Wohnungen und die (brigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe "Gebadudeteil").

Soliware, Enargieberater 18599733




