ENERGIEAUSWEIS «: worngesuce

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Giltigbis:  07.10.2022

Gebdude

Gebdudetyp Mehrfamilienwohnhaus
Adresse Neumiihlen, 22763 Hamburg
Gebaudeteil Baufeld S3, 1. - 5. OG

Baujahr Gebiude 2012

Baujahr Anlagentechnik!) 2012

Anzahl Wohnungen 37

Gebdudenutzfliche (A) 3.357 m2

Erneuerbare Energien Fernwéarme als ErsatzmafBnahme

Loftung kontrollierte Be- und Entliiftung mit WRG
Anlass der Ausstellung B Neubau 0O Modernisierung O Sonstiges (freiwillig)

des Energieausweises O Vermietung/Verkauf (Anderung/Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebiudes

Die energetische Qualitdt eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingungen oder
durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die energetische Gebaudenutzfliche nach der EnEV,
die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflichenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Gberschl3gige
Vergleiche ermdglichen (Erlduterungen - siehe Seite 4).

® Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt, Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt.
Zusatzliche Informaticnen zum Verbrauch sind freiwillig.

O DerEnergieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstelit. Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.
Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch: O Eigentiimer ® Aussteller

O Dem Energieausweis sind zusdtzliche Informationen zur energetischen Qualitit beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngeb3ude oder
den oben bezeichneten Gebiudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen Gberschlagigen Vergleich von Gebduden zu
ermdglichen.

Aussteller

Dipl.-Ing. (FH) Martin Zimmer
BBS Ingenieurbiiro

Am Forst 27 =
38302 Wolfenbiittel 08.10.2012 =l

Datum Unterschrift des Ausstellers

1) Mehrfachangaben méglich



ENERGIEAUSWEIS w: vommgesiuce

gemdR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

. = Neumiihlen, 22763 Hamburg
Berechneter Energiebedarf des Gebiudes S B

Energiebedarf

CO,-Emissionen” 22 [kg/(m2a)]
Endenergiebedarf

84 xwhiimza)

150 200 250 300

59 kWhiimza)

Primérenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz"

Anforderungen gemiR EnEv? Elir Energiebedarfsberechnungen
Primérenergiebedarf verwendetes Verfahren

Ist-Wert 59 kwhj(m2a)  Anforderungswert 85 kwhj{m?-a) O Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Energetische Qualitdt der Geb3udehiille H'; ® Verfahren nach DIN V18599

Ist-Wert 0,48 wi(m?2-K) Anforderungswert 0,50 W/(m?2-K) O Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

Sommerlicher Wirmeschutz (bei Neubau)  ® eingehalten

Endenergiebedarf

Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?-a) fiir
Energietrdger Heizung Warmwasser Hilfsgerate Gesamt in kWh/(m?-a)
KWK fossil 41,3 37,6 0,0 78,9
Strom 0,0 0,0 5,2 52
ErsatzmalBnahmen? | Vergleichswerte Endenergiebedarf

Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEW3rmeG

O Dieum15% verschirften Anforderungswerte sind
eingehalten.

Anforderungen nach § 7 Nr. 2 .. V.m. § 8 EEWirmeG

150

R A O
; : g £ §F £F
Die Anforderungswerte der EnEVsindum 4 %verschirft. | :,e Q?? eq? & &
o &
Primérenergiebedarf ¢ é‘@b .:3? %c? 696
Verscharfter Anforderungswert: kWh/(m?-a) & sf"

Transmissionswdrmeverlust H';

Verschirfter Anforderungswert: 0,48 wjm2k)

Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lasst fiir die Berechnung des Energiebedarfs zwei alternative Berechnungsverfahren zu, die im Einzelfall zu
unterschiedlichen Ergebnissen fithren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rickschliisse auf den tatsdchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro
Quadratmeter Gebaudenutzfldche (A,).

T} Freiwillige Angabe  2) bel Neubau sowie bei Modemisierung im Fall des § 16 Abs. 15atz 2EnEV  3) nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7Nr. 2 Emeuerbare-Energien-Wirmegesetz
4) Ggf. einschlieBlich Kihlung  5) EFH: Einfamilienhiuser, MFH: Mehrfamillenh3user



ENERGIEAUSWEIS tr wonngebiuce

gemdR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebiudes

Energieverbrauchskennwert

Energieverbrauch fir Warmwasser:

O Das Gebdude wird auch gekiihlt; der typische Energieverbrauch fiir Kiihiung betragt bei zeitgem&Ren Geriten

100

O enthalten

150

200

250

O nicht enthalten

300

350

etwa 6 kWh je m? Gebiudenutzfiache und Jahr und ist Im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

2400

Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Klima- [ Energieverbrauchskennwert in kWhj{m?2-a)
verbrauch Warmwasser | faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
von bis [kwh] (kwh Heizung Warmwasser Kennwert
Durchschnitt

Vergleichswerte Endenergiebedarf

150

Erldauterungen zum Verfahren

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen
sich auf Gebdude, in denen die Warme fiir Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebdude bereit-
gestellt wird.

Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
der keinen Warmwasseranteil enthilt, ist zu beachten,
dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebiude-
groRe 20 - 40 kwh/(m2-a) entfallen kdnnen.

Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwdrme beheizten Gebdudes verglichen werden, ist
2u beachten, dass hier normalerweise ein um 15-30%
geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren
Gebduden mit Kesselheizung zu erwarten ist,

Das Verfahren zur Ermittiung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben, Die Werte sind spezi-
fische Werte pro Quadratmeter Gebdudenutzfliche (Ay) nach Energieeinsparverordnung. Der tatséchliche Verbrauch einer Wohnung oder
eines Gebdudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich dndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energie-

verbrauchskennwert ab.

1) EFH: Einfamilienhduser, MFH: Mehrfamilienhduser



ENERGIEAUSWEIS w: vomngeviuce

gemdf den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

p _'—.-—' R il : ﬁ\
Erlauterungen o e s e o)

Energiebedarf - Seite 2
Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergiebedarf
dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-
unterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z.B. standar-
disierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.)
berechnet. So Idsst sich die energetische Qualitdt des Geb4dudes unabhingig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse
auf den tatsdchlichen Energieverbrauch.

Primdrenergiebedarf - Seite 2
Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie
auch die so genannte ,Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energle-
trager (z.B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit
eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. Zusstzlich kdnnen die
mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Geb&udes freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualitdt der Gebdudehiille - Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wirmeibertragende Umfassungsfldche bezogene Transmissionswirmeverlust
(Formelzeichen in der EnEV HY). Er ist ein MaR fir die durchschnittliche energetische Qualitat aller warmeiibertragenden
Umfassungsflachen (AuRBenwénde, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes. Kleine Werte signalisieren einen guten baulichen
Waérmeschutz. AuRerdem stellt die EnEV Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung)
eines Gebdudes.

Endenergiebedarf - Seite 2
Der Endenergiebedarf-gibt die nach technischen Regeln berechnete, jéhrlich benétigte Energiemenge fiir Heizu ng,
Laftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist
ein Mag fir die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge,
die dem Gebdude bei standardisierten Bedingungen unter Beriicksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Liiftung sichergestellt werden
kénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fiir den Energiebedarf sind modellhaft ermitteite Werte und sollen Anhaltspunkte fiir grobe
Vergleiche der Werte dieses Gebaudes mit den Vergleichswerten ermdglichen. Es sind ungefihre Bereiche angegeben, in
denen die Werte flr die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kénnen diese Werte auch auRerhalb der
angegebenen Bereiche liegen.

Energieverbrauchskennwert - Seite 3
Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fir das Gebdude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und ggf.
Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung undjoder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt,
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebiudes und nicht der einzelnen Wohn- ader Nutzeinheiten
zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung hinsichtlich der konkreten
ortlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fiihren beispielsweise hohe Verbrauche
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Geb3udes. Der Energieverbrauchskennwert
gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des Gebdudes und seiner Heizungsanlage. Kleine Werte signalisieren einen
geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht maglich; insbesondere
kannen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von deren Lage im Gebzude, von der je-
weiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abh&ngen.

Gemischt genutzte Gebdude
Fur Energieausweise bei gemischt genutzten Gebduden enthalt die Energieeinsparverordnung besondere Vorgaben.
Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fir alle Nutzungen oder 2wei getrenn-
te Energieausweise fur Wohnungen und die (ibrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der Ausweise erkennbar
(ggf. Angabe ,Gebdudeteil").




Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis

gemaR § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gebdude

Hauptnutzung/ Mehrfamilienwohnhaus
Gebdudekategorie

Adresse/ Neumdhlen, 22763 Hamburg
Gebdudeteil Baufeld S3, 1. - 5. OG

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MalRnahmen zur kostengiinstigen 0O sind méglich
Verbesserung der Energieeffizienz sind nicht mdglich

Empfohlene ModernisierungsmaRnahmen

Nr. Bau- oder Anlagenteile MaBnahmenbeschreibung

O Weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modermnisierungsempfehlungen fir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz filr eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (angaben reiwitiig)

Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung gemin
Nummern:

Primédrenergiebedarf

[kWhj(m?-a)] i

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

Endenergiebedarf

[kWh/{({m2-a)] 84

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

CO,-Emissionen

[kg/(m?3-a)] =2

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

Aussteller

Dipl.-Ing. (FH) Martin Zimmer

BBS Ingenieurbiiro 7
Am Forst 27 ' :W
38302 Wolfenbiittel 08.10.2012

Datum Unterschrift des Ausstellers



