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Energieeffizienz Gebaude DIN V 18599/GEG Datum: 21.07.2021
Energieausweis - Kurziibersicht Seite: 29
Projekt: 20078 NB Wohnanlage Rosshof Riegel
Neubau
Anforderungen Gebaudedaten
Die Anforderungen Bezugsflache: 5446 rf | “aolumen Ye; 18672 ¥ Fensteranteil 171 %
sind erfiiit. Wi, Flache & 7268 E | AME 0.39 1/m
E nergiebedarf

CO2-E miszionemn:

E ndenergiebedarf
' 69.12 kw'h/[meé-a)
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f Frimnarenergiebedarf
32.23 kMh.[me-a)

Nachweis der Einhaltung der Anforderungen des GEG

Primarenerqiebedarf

3.20 kgdr-a)

Energetische Qualitat der Gebaudehiille | DIN 410842 |
Gebaude [st-wfert: 32.23 IMih[me-a) Gebaude [st-wfert HT 0.30 "¢k sommerlicher J
Anfordernungawert: 49.47 |3wih/ (e a) Anforderungzwert HT 0.43 "/ /K] Warmeschutz
Auftellung Energiebedarf [Endenergie brennwertbezogen]
kiwhA[Ea) Heizung W armwazser Liiftung K.Liklung iE:;: ;adn?t
Hutzenergie 27.87 11.96 - 0.00 39.83
Endenergie 29.84 38.79 0.49 0.00 69.12
Primarenergie 13.65 17.70 0.88 0.00 3223
Endenergiebedarf [heizwertbezogen]
Jahrlicher Endenergiebedarf in ke méa) fuir
Energietrager 5
gt Heizung W armwazser Liiftung K.Liklung iE:;: ;adn?t
Nah-/Fernwarme KWK, erneuerb. Brennstoff 29.67 38.62 0.00 0.00 68.29 |
Strom 0.17 0.18 0.49 0.00 0.83
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