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Anforderungen Gebaudedaten
Die Anforderungen Bezugsflache: 667 | “olumen Ve 2302 i Fensteranteil; 275 %
sind erfliit. Wwii. Flache & M7 mE | Afe 0.51 1/m
E nergiebedarf
CO2-E miszionemn: 3.20 kgdré-al
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f Frimarenergiebedarf
38.50 kwh (- a)

Nachweis der Einhaltung der Anforderungen des GEG

Primarenerqiebedarf

Energetische Qualitat der Gebaudehiille | DIN 410842 |
Gebaude [st-wert: 38.50 Mk e+ a) Gebaude [st- et HT 0.31 "W/ ek gormrmerlicher J
Anfarderangzwert: 60.65 k' fh/(r-a) Apfarderungswert HT 0.45 i/ [r-K) W ameschutz
Auftellung Energiebedarf [Endenergie brennwertbezogen]
kiwhA[Ea) Heizung W armwazser Liiftung K.Liklung iE:;: ;adn?t
Hutzenergie 34.44 13.01 - 0.00 47.45
Endenergie 37.40 28.54 0.49 0.00 66.44
Primarenergie 21.38 16.24 0.89 0.00 38.50
Endenergiebedarf [heizwertbezogen]
Jahrlicher Endenergiebedarf in ke méa) fuir
E nergietrager ; i 5 Gebaude
Heizung W armwazser Liiftung K.Liklung PRaE s,
Nah-/Fernwarme KWK, erneuerb. Brennstoff 37.06 28.33 0.00 0.00 65.39 |
Strom 0.35 0.21 0.49 0.00 1.05
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